BEACHTEN

Kindersitz und Gurte nicht an scharfe Kanten oder heil3en Teilen z. B. Auspuffanlage usw.

Bild 1

MONTAGE AM FAHRZEUG

Die FuBruhe ist an der Schnalle ( 3 ) im Umfang
einstellbar. Mit den Schnallen ( 2 ) und ( 4 ) kénnen
die FuBstitzen durch Schlaufen in der Lange und
durch Verschieben in der Breite verstellt werden.

Sitzbank 6ffnen und die FuRruhen tber die Sitzbank
ziehen. Gurtspannung mit den GréRenversteller ( 3)
so einstellen, dass sich beim schlieRen der Sitzbank,
die Furuhe sich fest um die Sitzbank zieht.

Der Kindersitz hat an seiner Unterseite eine Aus-
sparung, diese ist notwendig zur Montage auf
Fahrzeugen deren Sitzbank kurz bzw. schmal ist

z. B. Bilddarstellung Seite 1 (ROLLER ,ENDURO),
hier umrandet der Kindersitz die Fahrzeugsitzbank
hinten bzw. zu den Seiten. Bei groRer Sitzbank z. B.
Bilddarstellung Seite 1 (TOURER, SPORTTOURER,
CHOPPER) wird der Kindersitz einfach auf die
Sitzbank gesetzt.

Den Kindersitz mit Gurt tiber das Hinterteil der
offenen Sitzbank ziehen. Den Gurt (5 ), der nun
unter der Sitzbank verlauft, so anziehen, dass beim
schlieen der Sitzbank der Kindersitz fest an der
Sitzbank anliegt.

Der Gurt ( 6 ) verhindert ein nach hinten rutschen
vom Kindersitz z. B. Bilddarstellung Seite 1 (ROLLER,
TOURER). Bei Fahrzeugen wie z. B. Bilddarstellung
Seite 1 (ENDURO, SPORTTOURER, CHOPPER),
die mit einem anliegenden Gepacktrager oder einer
Sissy Bar usw. eine feste Stiitze nach hinten

PRUFEN VOR JEDEM FAHRTANTRITT !

Gurte und 1. Keine Beschadigungen z. B. (Risse, Ausfransen, Ndhte )
FuBruhen 2. Feste Spannung und richtige Einstellung der Gurte

Schnallen 1. Keine VerschleiBerscheinung u. Ermiadungserscheinung )
2. Richtiges Schlaufen fiir Zugbelastung

Gurtmaterial 1. Nieten Uberpriifen auf Beschadigungen
am Kindersitz 2. Keine Beschddigung des Gurtmaterials an den Nietstellen

Kindersitz 1. Keine Beschédigung z. B. ( Risse )
2. Keine Besché&digungen an allen Nietstellen

HINWEIS !

- Das Kind muR einen Motorradhelm tragen ( kein Fahrradhelm )

- Das Kind sollte bei jeder Fahrt feste Kleidung tragen.

- Die Schuhe des Kindes sollten, bedingt durch die Bentitzung der FuBruhen,
keine Noppen oder dergleichen aufweisen : da dies im Falle eines Unfalles ein
Loskommen von dem Fahrzeug bzw. FuRRruhen erschweren kann.

- Das Kind wird durch den Kindersitz nach hinten und zu den Seiten gehalten.
Die Stiitze nach vorne entsteht durch die/den Fahrzeugfihrer/in.

ANWENDUNG
1. Das Kind so in den Kindersitz setzen, dass der Riicken ganz an der Lehne anliegt.
2. Die FuRe in die FuRruhen.
3. Der/Die Fahrer/in riickt auf der Sitzbank soweit nach hinten bis er/sie mit dem
GesaR Kontakt zu dem Kind hat.
Durch den Kérperkontakt zu dem Kind kann das Kind nicht nach vorne rutschen.

ACHTUNG!

Der Kérperkontakt zum Kind ist wéhrend der Anwendung unbedingt einzuhalten,

da hier die Kontrollméglichkeit und die Sicherheit des Kindes sonst beeinflut wird.
Fahrweise und alles was dazugehort unbedingt beachten und angemessen Anpassen.
Fahren Sie nicht mit schlafenden Kind.

HINWEIS !

Wir weisen darauf hin, dass durch die Anwendung vom Kindersitz, bedingt durch die
Art der Montage, eventuelle Druckstellen an der Fahrzeugsitzbank entstehen kénnen,
wenn der Kindersitz langere Zeit nicht abmontiert wird.
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